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Namioty rozciągane
Namioty aluminiowe o konstrukcji nożycowej to ulubione rozwiązanie 
dla wystawców, którym zależy na dużej mobilności oraz możliwości 

szybkiego przygotowania i demontażu stoiska. 
Ich największą zaletą jest lekka konstrukcja.
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Łączniki 
Polipropylenowe 

Wyciągany Zatrzask

Dolna część nogi
do konficzenia

Obciążnik betonowy 15 kg

Maszt z grzybkiem

Dolna część masztu

Łączniki listew
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Zestaw 
do kotwiczenia

Drzwi na suwaki
Rynna 

do łączenia namiotów

Czy wiesz że...
Umieszczenie reklamy na stoisku czy namiocie sprawia, 

że wyróżnia się ono spośród rzędu identycznych, 
ustawionych obok siebie standardowych obiektów proponowanych 

przez organizatorów imprez. Co znacząco poprawia wyniki sprzedaży!
W XXI wieku odpowiednia reklama to dźwignia handlu.

Fotograficzna jakość
nadruku

Okna foliowe

Nadruk sublimacyjny
Posiadamy własne biuro projektowe oraz drukarnie. 

W oparciu o grafiki i wytyczne klienta opracowujemy indywidualny
projekt graficzny który nadrukowujemy na Twoje zamówienie!

Sublimacja to w skrócie: fotograficzna jakość i doskonałą trwałość.

Listwy aluminioweNogi aluminiowe

A także: Okna i Zasłonki, Śledzie i Odciągi, Rynny, Obciążniki, Wzmocnienia,
Półścianki, Stoły handlowe, Otwory pod nagrzewnicę.

Opcjonalnie:



Dostępne Kolory
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poliester

Podwójnie impregnowany

Grubość 235 g/m²
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CZERWONYCZERWONY

C:9 M:100 Y:90 K:2

ZIELONYZIELONY

C:100 M:20 Y:72 K:17

JASNO ZOELONYJASNO ZOELONY

C:50 M:0 Y:97 K:0

NIEBIESKINIEBIESKI

C:94 M:67 Y:5 K:23

SMERFOWYSMERFOWY

C:100 M:12 Y:20 K:11

JASNO SZARYJASNO SZARY

C:20 M:16 Y:30 K:0

ECRUECRU

C:0 M:11 Y:35 K:0

BEŻOWYBEŻOWY

C:24 M:31 Y:59 K:7

ŻÓŁTYŻÓŁTY

C:0 M:37 Y:98 K:0

CZARNYCZARNY

C:58 M:50 Y:53 K:100

CIEMNO SZARYCIEMNO SZARY

C:29 M:14 Y:25 K:28

BIAŁYBIAŁYBIAŁO-CZERWONYBIAŁO-CZERWONY BIAŁO-ZIELONY BIAŁO-NIEBIESKIBIAŁO-NIEBIESKI BIAŁO-BEŻOWYBIAŁO-BEŻOWY BIAŁO-ŻÓŁTYBIAŁO-ŻÓŁTY

CIEMNE MOROCIEMNE MORO JASNE MOROJASNE MORO

GRANATOWYGRANATOWY

C:85 M:56 Y:27 K:56

BORDOWYBORDOWY

C:19 M:98 Y:65 K:54

CIEMNO ZIELONYCIEMNO ZIELONY

C:77 M:25 Y:72 K:73

CYTRYNOWYCYTRYNOWY

R:238 G:251 B:0

POMARAŃCZOWYPOMARAŃCZOWY

C:0 M:68 Y:88 K:0

BRĄZOWYBRĄZOWY

C:31 M:79 Y:88 K:76

FIOLETOWYFIOLETOWY

C:68 M:72 Y:13 K:0

RÓŻOWYRÓŻOWY

C:0 M:88 Y:14 K:0

trudnopalna

Podwójnie impregnowany

Grubość 280 g/m²

Spawalnicze i nie tylko
W naszej ofercie posiadamy tkaniny posiadającej atest trudnopalności.  

Tkaniny te odnajdują zastosowanie nie tylko w namiotach spawalniczych, 
ale każdym asortymencie - co raz częściej organizatorzy wymagają takich atestów 

przy ogródkach czy namiotach wystawowych na zamkniętych eventach. 
Tkanina z atestem jest w kolorze białym, inne kolory dostępne są wyłącznie

przy jednorazowych większych zamówieniach lub za dopłatą.


	1: 1 i 10
	2: 5 i 6
	3: 2 i 9

